
MINI LN OF ErP

AUTOMATICKÉ ELEKTRONICKÉ 
ZAPALOVÁNÍ
Není nutné připojení na elektrickou siť

PLYNULÁ MODULACE PLAMENE 
DLE PRŮTOKU

ROZHRANÍ S PODSVÍCENÝM 
DISPLEJEM

ODTAH SPALIN DO KOMÍNA



NASTAVENÍ TEPLOTY 
VÝSTUPNÍ TEPLÉ 

VODY 

NASTAVENÍ 
POŽADOVANÉHO 
VÝKONU

JEDNODUCHÝ A RYCHLÝ OHŘEV VODY
Ohřívač vody Mini OF ErP se vyznačuje kompaktními 
rozměry, které umožňují jeho instalaci  v malých 
prostorech.
Je vybaven automatickým elektronickým zapalováním 
pomocí baterie, což umožňuje instalaci zařízení bez 
přívodu elektrické energie. Mini OF ErP je také vybaven
speciálním ekonomickým systémem, který je navržen tak, 
aby kombinoval pohodlí uživatele s významnými 
energetickými a ekonomickými úsporami: umožňuje vám 
snížit spotřebu plynu až o více než 50% a omezit 
maximální dodávaný tepelný výkon, když jsou

požadavky na použití snížené nebo omezené (nízký 
teplotní rozdíl nebo snížené průtokové množství vody, 
například v létě). Kromě toho je u všech modelů úsporný 
systém postupně nastavitelný uživatelem v závislosti na 
potřebách.
A konečně, aby byla zaručena vysoká úroveň pohodlí pro 
uživatele, jsou ohřívače vody Mini OF ErP vybaveny 
plynulou modulací plamene, která přizpůsobením 
spotřeby plynu individuálním požadavkům na odběr 
umožňuje udržovat teplotu dodávané vody téměř 
konstantní, i když se mění její průtočné množství.

LEGENDA 11 14

G Připojení plynu 1/2” 1/2”

E Vstup studené vody 1/2” 1/2”

U Výstup teplé vody 1/2” 1/2”
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Mini LN OF ErP 11 14

Jmenovitý výkon kW 20,6 26,2[1]

Jmenovitý příkon kW 22,0 28,0

průtok vody při ∆t 25°C l/min 11 14

Energetická třída účinnosti TUV A A

Množství ohřáté vody M M

typ spotřebiče B11BS B11BS

Max./min. pracovní přetlak bar 10/0,3 10/0,3

Stupeň elektrického krytí IpX0 IpX0

Váha kg 12,5 12,5

[1] Odhadovaná hodnota v době tisku.




